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ESPECIFICACION ES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAULICA EN tA
CAttE INDEPENDENCIA EN tA DETEGACION DE USMAJAC."

PRETIMIMARES

TRAZO Y NIVETAC|ÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVET Y REFERENCIAS,

lltlC[UYE: MATERIAI"ES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Trazo: delimitación de espacios en la vialidad para excavar.

Nivelación: Levantamiento topográfico que ind¡ca los niveles del terreno y sobre la base de estos

niveles se escoge un banco de nivel. El cual determ¡na el nivel de desplante del alcantarillado.

Realizar el trazo y nivelación del terreno del área a techar estableciendo los ejes de referencia,

conforme lo establezca el proyecto ejecutivo.

En caso de ex¡stir arbustos, hierbas y plantas en el área de construcción, se deberán considerar

dentro de estos trabajos el desmonte de la vegetación existente, así como el despalme del área,

según lo requiera el proyecto e¡ecutivo.

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD:

Antes de utilizar el equipo de topografía se verificará que el este se encuentre en óptimas

condiciones para empezar los trabajos de trazo y nivelación del terreno.

Los materiales ut¡lizados en el trazo y nivelación son cal, cemento, arena, grava, pintura, estacas,

clavos, hilo de cáñamo, varillas, escuadrón de albañil, fluxómetro, c¡nta métrica, polines, etc.

CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAT CIáSE A, INCTUYE MAqUINARIA, MANO DE

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
-r---}-

Esta func¡ón permite modif¡car el perfil del terreno dentro de una etapa de construcción dada. ürÍa
§'i'iL;ir'

operac¡ón de corte es un procedimiento en el que la elevación de una superficie de forma del súelü' " '

se modifica añad¡endo o qu¡tando materiales de superf¡cie. "¡ 
'; ' }l I
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NOIV1BRE DE LA OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAUTICA EN LA

CALTE ¡NDEPENDENCIA EN tA DETEGACION DE USMAJAC."

Al tomar superfic¡es de una ubicación determinada en dos perfodos de tiempo diferentes, se

identifican las regiones en donde se quitó material de superficie, en donde se agregó material de

superficie y donde no se modificó la superficie.

EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL Tl P SECO DE O.(x) A .z.OOM,

INCTUYE MANO DE OBRA, EqUIPOY MAQUINARIA.

Proceso de excavar hoyos o zanjas con dimensiones específicas (conocidos como cepas) utilizando

equipo mecánico.

Excavación: Realizar un agujero, o una zanja. Esta acc¡ón implica extraer mater¡al o parte de la masa

de un sólido, quitándolo de donde estaba.

Cepas: Las cepas o zanjas de cimentac¡ón son excavaciones necesarias para colocar la cimentación.

El ancho y profundidad de estas cepas es var¡able y depende de varios factores.

AFINE MANUAL D' 
'O¡Pq 

96 LAS CEPAS EXCAEADA CON MAQUINARIA EN MATERIAT TIPO "8"

EN SECO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

El afine de las cepas es una etapa crítica en cualquier proyecto de construcción. Esta

práctica consiste en nivelar y estabilizar elterreno antes de construir estructuras sobre é1.

Afine: Perfeccionar, precisar o dar el último punto a algo.

Cepas: Las cepas o zanjas de c¡mentación son excavac¡ones necesarias para colocar la c¡mentación.

El ancho y profundidad de estas cepas es variable y depende de varios factores.

ErABoRAcroN DE prANTrl.l DE MATERTAI sEtEccroNADo pRoDucro DE tA Excáiffi,,
APASTONAoO CON EqUrpO, EN CEPAS PARA TUBERTA, TNCTUYE MANO oE OBRA, dorrin_§lV' I
HERRAMIENTA. "\',+ 

. '''á "

Peso fundamental en la construcción de obras de infraestructura como redes hidráulicás,

sanitarias o eléctricas subterráneas. Su función es proteger las tuberlas o elementodO ,a, ,

colocarán sobre ella, brindando una base uniforme, estable y libre de materiales que puedan

dañar las instalaciones.
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NOMBRE DE LA OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAUTICA EN tA
CALIE INDEPENDENCIA EN [A DETEGACION DE USMAJAC."

Plantilla: La plantilla es una capa pobre el cual se instala por debajo con el objet¡vo de divid¡r el

suelo, La plantilla protege para que su resistencia no sea afectada por las reacciones que se

producen en el suelo, como la sedimentación, eros¡ón, etc.

Excavación: Realizar un agujero, o una zanja. Esta ección ¡mpl¡ca extraer material o parte de la masa

de un sólido, qu¡tándolo de donde estaba.

Ap¡sonado: Ap¡sonar en construcción se refiere al proceso de compactar y unificar la tierra o

materiales pará crear una superficie plana y firme.

Cepa: Las cepas o zanjas de cimentac¡ón son excavaciones necesarias para colocar la c¡mentación.

El ancho y profundidad de estas cepas es variable y depende de varios factores.

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAT PROOUCÍO DE I.A EXCAVACIÓN FUERA DE Iá OBRA,

VOTUMEN MEDIO EN 8ANCO, INCLUYE: CáRGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACARREO DE MATERIAT PRODUCTO DEt CORTE EN CAMIÓN DE VOTTEO A KM SUBSECUENTE'

VOTUMEN MEDIO SUELTO, INCIUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Acarreo -Acción de cargar y transportar de un lugar a otro los mater¡ales procedentes de una

operación de extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes de la corteza

terrestre.

Los ACARREOS se clasifican en:

. ACARREOS LARGOS, (Camión Volteo, Cam¡ón Plataforma, Carretilla).

. ACARREOS MEDTOS, (CAMrÓN VOLTEO, CAMrÓN PLATAFORMA, CARRTflLLA).

INSTATCION DE RED HIDRAULICA, INSTATANDO TRAMOS SEGI,N ET TIPO, UNIENDO

ACCESORTOS. TAMB|ÉN SE COTOCAN VAwU|.AS, TEES y CODOS, ASI COMO r-AS CONEXT

DOMtCtUARTAS.

La red hidráulica pública es el s¡stema encargado de distribu¡r agua potable desde las fue

abastecimiento hasta los usuarios finales dentro de una ciudad o comunidad.

q



NOMBRE DE LA OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRAUTICA EN I.A

CATTE INDEPENDENCIA EN tA DETEGACION DE USMAJAC."

COTOCACION DE TUBERIA PVC ATCANTARITLADO S.M. 2OOMM, SERIE 16.5, DURMAN

COMENZANDO DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA. SE CONECTAN CON SUS RESPECTIVOS

EMPAQUES, COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

El proceso constructivo de una red sanitaria comprende una serie de pasos técnicos y secuenciales

destinados a instalar adecuadamente un sistema de tuberías que recoja y conduzca las aguas

residuales domésticas o industr¡ales hacia un sisteme de tratamiento o descarga autorizado.

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PRONFUNDIDAD DE -1.50M DE

PRONFUNDIDAD Iñ¡TERIOR, CON TUBO DE CONCRETO OE .45M, MUROS DE CM. DE TABIQUE

ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMETIITO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON

APLANAOO ACABAOO pUUDO, SOSRE PLANTtttA DE MAPOSTERTA, SrN BROCAI rNC|-UYE:

MATERIALES, ACARREO, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EqUIPO Y HERRAMIENTA.

También conocido como registro sanitar¡o tiene como objetivo perm¡tir el acceso para inspección,

limpie¿a y mantenimiento de las tuberías subterráneas.

Aplanado: Nivelar y suavizar las superficies de las paredes. Consiste en aplicar una capa de

mortero o yeso sobre la superficie de la pared, para cubrir las irregularidades y hacerla más

uniforme.

Acarreo: Acción de cargar y transportar de un lugar a otro los materiales procedentes de una

operación de extracción, excavac¡ón, remoción y dragado de los componentes de la corteza

terrestre

:;

Acabado: Se refieren a los materiales y técnicas utilizados para dar los toques finales ü

edificio una vez que se ha completado le estructura principal.

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 6OCM DE DIAMETRO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ESPECIFICACION ES TECNICAS
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Etepa f¡nal pero fundamental, ya que garant¡za el acceso seguro, la protección de la instalac¡ón y la

lntegrac¡ón con el nivel delterreno o pavimento. Este elemento debe colocarse de manera

resistente, al¡neada y estable, pues soportará cargas de tráns¡to y condiciones climáticas,

Consideraciones Adicionales

El brocal debe quedar afirmado en su base y nivelado con precisión.

En zonas peatonales o con bajo tránsito se pueden usar brocales más ligeros.

En zonas de tráfico pesado se deben usar brocales y tapas reforzados y cert¡f¡cados.

ACOSTIILADO DESDE TUBERIA CON ARENA COMPACTADO CON EQUIPO, INCLUYE: SUMINISTRO

DE MATERIATES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se entenderá por el concepto de relleno acostillado, al conjunto de operaciones que se deberán

realizar para proteger la tuberfa con la colocación y apisonado de material de banco (arena), en el

espacio que queda entre la plantilla, la tubería ¡nstalada y el nivel de la zanja ubicado 30 cm.

Arrlba del lomo del tubo.

Compactado: Existen diversos métodos de compactación, cada uno adecuado para diferentes

tipos de suelo y cond¡c¡ones:

Compactación por amasam¡ento: Se ut¡l¡za para suelos cohesivos, aplicando una fuerza de

amasado que expulsa el aire y densifica el suelo.

compactación por balanceo: Se emplea un rodillo que aplica una presión uniforme sobre la

superficie, ideal para suelos granulares.

Compactación estática: Se basa en la aplicación de una carga estática prolongada, efectiva para

suelos de alta compresibilidad,

Compactación por vibración: Utiliza v¡brac¡ones para densificar el suelo, especialmente útil en

suelos granulares y arenosos.
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Compactación por impacto; Se aplica una fuerza de impacto repet¡da, efectiva para suelos

cohesivos y rocosos.

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAT PRODUCTO DE tA EXCAVACION, ADICCIONADO DE AGUA

COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: SUMINISTRO oE MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

El relleno, un proceso fundamental en la construcción, consiste en rellenar excavaciones con

mater¡ales compactados para crear una base estable para las estructuras.

Relleno: El relleno es el proceso de rellenar la zona excavada alrededor de una cimentación o

estructura,

Cepas: Las cepas o zanjas de c¡mentación son excavaciones necesarias para colocar la cimentación.

El ancho y profundldad de estas cepas es variable y depende de var¡os factores.

Excavación: Real¡zar un agujero, o una zanja. Esta acción implica extraer material o parte de la

masa de un sólido, quitándolo de donde estaba.

Adicionado: Acción de incorporar algo a otra cosa ya existente con el fin de complementarla,

aumentarla o mejorarla.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINA DE lá OBRA PARA ENTREGA. INCLUYE: MATERIAIES, MANO DE OBRA, EQUIPQ Y :. 
r

HERMMANIENTA

La limpieza fin de obra consiste en la retirada de toda la suciedad que ha sido desprendida d.urán!1

el desarrollo de los trabajos pára que el espacio se pueda usar con total normalidad. :


